Beilage zum Bescheid GZ.: 2023-0.803.611

Priiflaboratorium
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Steinebach 13a, 6850 Dornbirn
Ident Nr. 0270
Datum der Erstakkreditierung 07.02.2008
Level 3 Akkreditierungsnorm EN ISO/IEC 17025:2017

GemaR § 7 AkkG 2012 sind die der Akkreditierung zu Grunde liegende harmonisierte Level 3 Akkreditierungsnorm sowie die von der EA - European co-operation for
Accreditation, der ILAC - International Laboratory Accreditation Cooperation und der Akkreditierung Austria zutreffenden Anleitungsdokumente/Leitfaden bzw. ver-
pflichtend erklarten zusatzlichen normativen Dokumente in der geltenden Fassung zu beachten und einzuhalten. Die Akkreditierung erfolgt zusatzlich nach folgenden

Bestimmungen, welche ebenso verbindlich in der jeweils geltenden Fassung einzuhalten sind.

zusétzliche Level 4 sonstige Anforderungen

Normanforderungen EA-2/17

gemaRk EA-1/06

EUV 305/2011 (Anhang V, Zi 1.4) EA-3/01
ILAC-P10
ILAC-P9

205 Konformitatsbewertungsverfahren 1von 31



Beilage zum Bescheid GZ.: 2023-0.803.611

IdentNr 0270 Priflaboratorium
Standort gbd LAB GmbH - Standort Dornbirn
Steinebach 13a, 6850 Dornbirn
1 | 2 | pokumentnummer Titel der Norm/ SOP Durchgefiihrte Priifungen/ Arten von Materialien/ Produkte Komponenten/ Parameter/ Bemerkungen
(Ausgabe) Priifungen/ Techniken/ Methoden 3) Merkmale
N | v | AAMA 1304 Voluntary Specification for Determining Forced Entry Einbruchversuch Tiren Einbruchhemmung
(2018-09) Resistance of Side-Hinged Door Systems
N | v | AAMA501.1-17 Standard Test Method for Water Penetration of Win- Vorhangfassaden/Verkleidungen/geklebte | Fenster, Tiiren Durchlassigkeit
(2017-01) dows, Curtain Walls and Doors Using Dynamic Pressure | Glaskonstruktionen (9)
N | v | AAMA501.2-15 Quality Assurance and Diagnostic Water Leakage Field Schlagregenprifung Fenster, Tiiren, Vorhang- Schlagredendichtheit
(2015-12) Check of Installed Storefronts, Curtain Walls, and fassaden
Sloped Glazing Systems
N | v | AAMA501.4-00 Recommended static test method for evaluating cur- Vorhangfassaden/Verkleidungen/geklebte = Vorhangfassaden windbedingtes driften
(2018-01) tain walls and storefront systems subjected to seismic Glaskonstruktionen (9)
and wind induced interstory drifts
N | v | AAMA 501.5-07 Test method for thermal cycling of exterior walls Tiren, Fenster, Fensterldden, Rollladen, AuRenwinde termische Wechselbeanspruchung
(2007-04) Tore und Beschlage hierfir (2)
N | v | AAMA501.7-17 Recommended static test method for evaluating win- Vorhangfassaden/Verkleidungen/geklebte | Fenster, Tiren vertikale Bewegung
(2017-01) dows, window wall, curtain wall and storefront sys- Glaskonstruktionen (9)
tems subjected to vertical inter-story movements
N | v | AAMA501.9-19 Surface Temperature Assessment for condensation Klimaprifung Vorhangfassaden Kondensatbildung
(2019-12) Evaluation of Exterior Wall Systems
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1 | 2 | pokumentnummer Titel der Norm/ SOP Durchgefiihrte Priiffungen/ Arten von Materialien/ Produkte Komponenten/ Parameter/ Bemerkungen
(Ausgabe) Priifungen/ Techniken/ Methoden 3) Merkmale
N | v | AAMA910 Voluntary "Life Cycle" Specifications and Test Methods Section 5.2 Dauerfunktion Fligel Fenster, Tlren Section 5.2 Leaf Cycling
(2016-03) for AW Class Architectural Windows and Doors Section 5.3 Dauerfunktion Beschlag Section 5.3 Hardware Cycling
Section 5.4 Dauerfunktion Wartungsfliigel Section 5.4 Access Panel Cycling
Section 5.6 Fehlbedienung Section 5.6 Misuse Testing
S | v | APP-37 Practice Note for authorized Persons, registeres Struc- Prufung nach Pkt. 22, 23, Anhang A Unter- | Vorhangfassade Windwiderstand
(2020-05) tural Engineers and registered Geotechnical Engineers punkt C
N | v | ASTME 1233/E1233M-14 Standard Test Method for Structural Performance of Zyklische Windwiderstandsprifung Fenster, Tiiren, Vorhang- Windwiderstand
(2021) Exterior Windows, Doors, Skylights, and Curtain Walls fassaden
(2021-01) by Cyclic Air Pressure Differential
N ASTM E 1512 Standard Test Methods for Testing Bond Performance Befestigungen (33) Dubel Festigkeit
(2015-10) of Bonded Anchors
N | v | ASTME 1886 Standard Test Method for Performance of Exterior StoBprifung Fenster, Tiiren, Vorhang- Widerstand gegen Trimmer
(2019-10) Windows, Curtain Walls, Doors, and Storm Shutters Im- | Zyklische Windwiderstandsprifung fassaden Windwiderstand
pacted by Missile(s) and Exposed to Cyclic Pressure Dif-
ferentials”
N | v | ASTME 1996 Standard Specification for Performance of Exterior Einstellung der Rahmenbedigungen zu Fenster, Tiiren, Vorhang- Rahmenbedingungen zu ASTM E 1886
(2020-09) Windows, Curtain Walls, Doors, and Impact Protective ASTM E 1886Hurricanes fassaden
Systems Impacted by Windborne Debris in Hurricanes
N | v | ASTME 2068 Standard Test Method for Determination of Operating Kraftmessung, Drehmomentmessung Fenster, Tliren Bedienkrafte
(2022-10) Force of Sliding Windows and Doors
N | v | ASTME 2353 Standard Test Methods for Performance of Glazing in StoBprifung Fenster, Tiiren, Vorhang- absturzsichernde Verglasungen
(2021-07) Permanent Railing Systems, Guards, and Balustrades fassaden
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1 | 2 | pokumentnummer Titel der Norm/ SOP Durchgefiihrte Priiffungen/ Arten von Materialien/ Produkte Komponenten/ Parameter/ Bemerkungen
(Ausgabe) Priifungen/ Techniken/ Methoden 3) Merkmale
N | v | ASTME 330/E 330M Standard Test Method for Structural Performance of Vorhangfassaden/Verkleidungen/geklebte | Vorhangfassaden, Fenster, Luftdruckdifferenz
(2021-01) Exterior Windows, Doors, Skylights and Curtain Walls Glaskonstruktionen (9) Tlren, Oberlichten
by Uniform Static Air Pressure Difference
N | v | ASTME 331-00 (Reapproved Standard test methods for waterpenetration of exte- Turen, Fenster, Fensterladen, Rollladen, Vorhangfassaden, Fenster, Durchlassigkeit
2009) rior windows, Skylights, Doors and Curtain Walls by Tore und Beschlage hierfir (2) Tiren, Oberlichten
(2016-08) uniform static air pressure difference
N ASTM E 488/E 488M Prifung der Festigkeit von Verankerungen in Betontei- Befestigungen (33) Beton Festigkeit
(2018-01) len
N | « | ASTME 547-00 (Reapproved Standard Test Method for Water Penetration of Exte- Schlagregenprifung Fenster, Tiiren, Vorhang- Schlagregendichtheit
2016) rior Windows, Curtain Walls, and Doors by Cyclic Air fassaden
(2016-08) Pressure Difference
N | v | ASTME 987 Standard Test Methods for Deglazing Force of Fenes- Kraftmessung, Lingenmessung Fenster, Tiiren, Vorhang- Widerstandsfahigkeit gegen Lasten in
(2017-09) tration Products fassaden Flllungsebene
N | v | ASTME283/E283M-19 Standard Test Method for Determining Rate of Air Turen, Fenster, Fensterladen, Rollladen, Vorhangfassaden, Tiren, Durchlassigkeit
(2019-08) Leakage Through Exterior Windows, Skylights, Curtain Tore und Beschlage hierfir (2) Fenster, Fensterldden,
Walls, and Doors Under Specified Pressure Differences Rollladen, Tore und Be-
Across the Specimen schlage
N | v | ASTMF 588 Standard Test Methods for Measuring the Forced Entry | Einbruchsversuch Fenster Einbruchhemmung
(2017-10) Resistance of Window Assemblies, Excluding Glazing
Impact
N | v | ASTMF 842 Standard Test Methods for Measuring the Forced Entry | Einbruchsversuch Schiebetiiren Einbruchhemmung
(2023-05) Resistance of Sliding Door Assemblies, Excluding Glaz-
ing Impact
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1 | 2 | pokumentnummer Titel der Norm/ SOP Durchgefiihrte Priiffungen/ Arten von Materialien/ Produkte Komponenten/ Parameter/ Bemerkungen
(Ausgabe) Priifungen/ Techniken/ Methoden 3) Merkmale
N | v | CWCT Standard test methods Standard test methods for building envelopes Part 5 Luftdurchlassigkeitsprifung Fenster, Tiiren, Vorhang- Part 5 Luftdurchlassigkeit
for building envelope Part 6 Schlagregendichtheitsprifung sta- fassaden Part 6 Schlagregendichtheit statisch
(2006-03) tisch Part 7 Schlagregendichtheit dyna-
Part 7 Schlagregendichtheitsprifung dy- misch
namisch Part 8 Schlagregendichtheit dyna-
Part 8 Schlagregendichtheitsprifung dy- misch Geblase
namisch mit Geblase Part 9 Schlagregendichtheit
Part 9 Schlauchtest Part 10 Schlagregendichtheit
Part 10 Sprihleistentest Part 11 Widerstand Windlast
Part 11 Windlastpriifung Gebrauchstaug- Part 12 Widerstand Windlast
lichkeit Part 13 Widerstand Windlast
Part 12 Windlastprifung Sicherheitsver- Part 14 Widerstand Windlast
such Part 15 Widerstand gegen StoR
Part 13 Windlastprifung hinterliftete Fas- Part 16 Widerstand gegen StoR
saden Part 17 Widerstand Gebaudebewe-
Part 14 Windlastprifung zyklisch gung
Part 15 Pendelschlagversuch Part 18 Widerstand Temperaturwech-
Part 16 StoR- und Resttragfihigkeit Uber- sel
kopfverglasung Part 19 Tragfahigkeit Befestigungs-
Part 17 Gebrauchstauglichkeitsprifung mittel
nach Verschiebung Part 20 Fahigkeit zum Potentialaus-
Part 18 Klimaprifung gleich
Part 19 Kraftmessung
Part 20 Widerstandsmessung
N | v | CWCT Technical Note No 67 Safety and fragility of glazed roofing: testing and as- StoR- und Resttragfihigkeit Uberkopfver- Dachverglasung Widerstand gegen StoRR
(2010-02) sessment glasung
N | v | CWCT Technical Note No 76 Impact performance of building envelopes: method for | StoRfestigkeit Paneele Vorhangfassade Widerstand gegen StoR
(2012-06) impact testing of cladding panels
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1)

2)

Dokumentnummer

(Ausgabe)

Titel der Norm/ SOP

Durchgefiihrte Priifungen/ Arten von

Priifungen/ Techniken/ Methoden 3)

Materialien/ Produkte

Komponenten/ Parameter/
Merkmale

Bemerkungen

S | | Code of Practice for Structural | Code of Practice for Structural use of Glas Prifungen nach Pkt 8.3.1 Vorhangfassade Windwiderstandsprifung
use of Glas
(2018-02)
N | « | DIN 18008-4 Glas im Bauwesen - Bemessungs- und Konstruktionsre- | Flachglas, Profilglas und Glassteinerzeug- Glas im Bauwesen absturzsichernde Verglasungen
(2013-07) geln - Teil 4: Zusatzanforderungen an absturzsichernde nisse (30)
Verglasungen
N | v | DIN 18008-6 Glas im Bauwesen - Bemessungs- und Konstruktionsre- | Flachglas, Profilglas und Glassteinerzeug- Glas im Bauwesen betretbare Verglasungen und durch-
(2018-02) geln - Teil 6: Zusatzanforderungen an zu Instandhal- nisse (30) sturzsichere Verglasungen
tungsmaBnahmen betretbare Verglasungen und an
durchsturzsichere Verglasungen
N DIN ISO 48-4 Elastomere oder thermoplastische Elastomere - Be- Elastomere Kunststoff mechanische Priifung
(2021-02) stimmung der Harte - Teil 4: Eindringharte durch Duro-
meter-Verfahren (Shore-Harte)
N | v | DIN/TS 18194 Tore - Einbruchhemmung - Anforderungen, Priifung Tore Tore Einbruchhemmend verweist auf die
(2020-07) und Klassifizierung EN 1628 bis 1630
(im Akkreditie-
rungsumfang)
N EAD 330232-01-0601 Mechanical fasteners for use in concrete Mechanical fasteners for use in concrete mechanische Prifungen Anhang B
(2019-12)
N EAD 330284-00-0604 Plastic Anchors for redundant non-structural systems Befestigungen (33) Dubel mechanische Priifungen
(2018-06) in concrete and masonry
N EAD-090010-00-0404 Bonded glazing kits and bonding sealants Kap. 2.2.14 Kraftmessung, Langenmes- geklebte Glaskonstruktio- Kap. 2.2.14 mechanische Eigenschaf-
(2018-10) sung nen ten
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1 | 2 | pokumentnummer Titel der Norm/ SOP Durchgefiihrte Priiffungen/ Arten von Materialien/ Produkte Komponenten/ Parameter/ Bemerkungen

(Ausgabe) Priifungen/ Techniken/ Methoden 3) Merkmale
Kap. 2.2.15 chemische und UV-Einwirkun- Kap. 2.2.15 physikalische Eigenschaf-
gen ten (Dauerhaftigkeit)

N v | EN1026 Fenster und Tlren - Luftdurchlassigkeit - Prifverfahren Turen, Fenster, Fensterldden, Rollladen, Fenster und Turen Durchlassigkeit
(2016-03) Tore und Beschlage hierfir (2)

N v | EN1027 Fenster und Tilren - Schlagregendichtheit - Priifverfah- Turen, Fenster, Fensterladen, Rollladen, Fenster und Tiren Dichtheit
(2016-03) ren Tore und Beschlage hierfur (2)

N EN 1121 Turen - Verhalten zwischen zwei unterschiedlichen Kli- Turen, Fenster, Fensterladen, Rollladen, Tiren Verhalten zwischen zwei unterschied-
(2000-06) maten - Priifverfahren Tore und Beschlage hierfur (2) lichen Klimaten

N EN 1125 Schldsser und Baubeschlage - Panikttirverschlisse mit Tiren, Fenster, Fensterladen, Rollladen, Tlren horizontaler Betatigungsstange
(2008-01) horizontaler Betatigungsstange fir Tlren in Rettungs- Tore und Beschlage hierfur (2) (Einschrén-

wegen - Anforderungen und Prifverfahren kung auf Prifverfahren Kapitel 5 - 7.11)

N | v | EN1191 Fenster und Tlren - Dauerfunktionsprifung - Priifver- Tlren, Fenster, Fensterladen, Rollladen, Fenster und Tlren Dauerfunktionspriifung
(2012-12) fahren Tore und Beschlage hierfir (2)

N EN 12045 Motorangetriebene Abschlisse und Markisen - Nut- Turen, Fenster, Fensterladen, Rollladen, Motorangetriebene Ab- Nutzungssicherheit; Schubkrafte
(2000-06) zungssicherheit - Priifung zur Messung der Schubkrafte | Tore und Beschlage hierfir (2) schliisse und Markisen

N | v | EN12046-1 Bedienkréfte - Priifverfahren - Teil 1: Fenster Tiren, Fenster, Fensterldden, Rollladen, Fenster Bedienungskrafte
(2020-08) Tore und Beschlage hierfur (2)

N | v | EN12046-2 Bedienungskrafte - Prifverfahren - Teil 2: Tiren Turen, Fenster, Fensterldden, Rollladen, Tiren Bedienungskrafte
(2000-02) Tore und Beschlage hierfir (2)

N EN 12114 Warmetechnisches Verhalten von Geb&duden - Luft- Vorhangfassaden/Verkleidungen/geklebte | Bauteile; Gebdude Warmetechnisches Verhalten
(2000-03) durchlassigkeit von Bauteilen - Laborprifverfahren Glaskonstruktionen (9)
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1 | 2 | pokumentnummer Titel der Norm/ SOP Durchgefiihrte Priiffungen/ Arten von Materialien/ Produkte Komponenten/ Parameter/ Bemerkungen
(Ausgabe) Priifungen/ Techniken/ Methoden 3) Merkmale
N | v | EN12153 Vorhangfassaden - Luftdurchlassigkeit - Prifverfahren Vorhangfassaden/Verkleidungen/geklebte = Vorhangfassaden Durchlassigkeit
(2000-06) Glaskonstruktionen (9)
N | v | EN12155 Vorhangfassaden - Schlagregendichtheit - Laborpri- Vorhangfassaden/Verkleidungen/geklebte = Vorhangfassaden Dichtheit
(2000-06) fung unter Aufbringung von statischem Druck Glaskonstruktionen (9)
N | v | EN12179 Vorhangfassaden - Widerstand gegen Windlast - Priif- Vorhangfassaden/Verkleidungen/geklebte = Vorhangfassaden Widerstand gegen Windlast
(2000-06) verfahren Glaskonstruktionen (9)
N EN 12194 AuRere und innere Abschliisse - Falschbedienungen - Turen, Fenster, Fensterladen, Rollladen, AuRere und innere Ab- Falschbedienungen
(2000-06) Prifverfahren Tore und Beschlage hierfur (2) schliisse
N EN 12209 Schldsser und Baubeschlage - Mechanisch betétigte Tlren, Fenster, Fensterladen, Rollladen, Schloésser und Baube- Mechanisch betatigte Schlésser und
(2016-03) Schldsser und SchlieBbleche - Anforderungen und Prif- | Tore und Beschldge hierfir (2) (nur Pkt. 6) | schldge SchlieBbleche
verfahren
N | v | EN12211 Fenster und Tlren - Widerstand gegen Windlast - Priif- | Tulren, Fenster, Fensterladen, Rollladen, Fenster und Tlren Widerstand gegen Windlast
(2016-03) verfahren Tore und Beschlage hierfir (2)
N EN 12365-2 Schldsser und Baubeschlage - Dichtungen und Dich- Turen, Fenster, Fensterladen, Rollladen, Fenster, Turen, Ab- Linearer SchlieRdruck
(2003-09) tungsprofile fir Fenster, Tiren und andere Abschliisse Tore und Beschlage hierfir (2) schliisse, Vorhangfassaden
sowie vorgehangte Fassaden - Teil 2: Linearer SchlieR-
druck, Prufverfahren
N EN 12365-3 Baubeschldge - Dichtungen und Dichtungsprofile fir Turen, Fenster, Fensterladen, Rollldden, Fenster, Turen, Ab- Rickstellvermégen
(2003-09) Fenster, Tlren und andere Abschlisse sowie vorge- Tore und Beschlage hierfir (2) schliisse, Vorhangfassaden
hangte Fassaden - Teil 3: Ruckstellvermégen, Priifver-
fahren
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1 | 2 | pokumentnummer Titel der Norm/ SOP Durchgefiihrte Priiffungen/ Arten von Materialien/ Produkte Komponenten/ Parameter/ Bemerkungen
(Ausgabe) Priifungen/ Techniken/ Methoden 3) Merkmale
N EN 12365-4 Baubeschlage - Dichtungen und Dichtungsprofile fiir Turen, Fenster, Fensterldden, Rollladen, Fenster, Turen, Ab- Rickstellvermogen
(2003-09) Fenster, Ttren und andere Abschlisse sowie vorge- Tore und Beschlage hierfir (2) schliisse, Vorhangfassaden
hangte Fassaden - Teil 4: Langzeitrickstellvermogen,
Prifverfahren
N EN 12390-3 Priifung von Festbeton - Teil 3: Druckfestigkeit von Pro- | Druckprifung Festbeton Druckfestigkeit
(2019-06) bekorpern
N | v | EN12427 Tore - Luftdurchlassigkeit - Prifverfahren Turen, Fenster, Fensterladen, Rollladen, Tore Durchlassigkeit
(2000-07) Tore und Beschlage hierfir (2)
N EN 12428 Tore - Warmedurchgangskoeffizient - Anforderungen Turen, Fenster, Fensterladen, Rollladen, Tore Warmedurchgangskoeffizient
(2013-01) an die Berechnung Tore und Beschlage hierfir (2)
N | v | EN12444 Tore - Widerstand gegen Windlast - Prifung und Be- Tlren, Fenster, Fensterladen, Rollladen, Tore Widerstand gegen Windlast
(2000-11) rechnung Tore und Beschlage hierfir (2)
N | v | EN 12445 Tore - Nutzungssicherheit kraftbetatigter Tore - Priif- Punkt 5 Kraftmessung Tore Punkt 5 Messung von Kraften
(2000-11) verfahren
N | v | EN12453 Tore - Nutzungssicherheit kraftbetatigter Tore - Anfor- Tiren, Fenster, Fensterldden, Rollladen, Tore mechanische Priifungen
(2017-08) derungen und Prifverfahren Tore und Beschlage hierfur (2)
N EN 12467 Faserzement-Tafeln - Produktspezifikation und Prifver- | 7.2 Ldngenmessung Faserzement-Tafeln 7.2 Prifungen der MaRe und der geo-
(2018-04) fahren 7.3.1 Langenmessung, Wagung metrischen Eigenschaften
7.3.2 Kraftmessung, Langenmessung 7.3.1 Rohdichte
7.3.3 Visuelle Priifung 7.3.2 Mechanische Eigenschaften -
7.3.5 Probenvorbereitung Biegefestigkeit - Elastizitatsmodul
7.3.6 Probenvorbereitung (Biegemodul)
7.3.7 Langenmessung 7.3.3 Prifung auf Wasserundurchlas-
sigkeit
7.3.5 Warmwasserprifung
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1 | 2 | pokumentnummer Titel der Norm/ SOP Durchgefiihrte Priiffungen/ Arten von Materialien/ Produkte Komponenten/ Parameter/ Bemerkungen
(Ausgabe) Priifungen/ Techniken/ Methoden 3) Merkmale
7.4.1 Probenvorbereitung 7.3.6 Nass - Trocken - Wechsel - Prii-
7.4.2 Visuelle Prifung fung
7.3.7 Priifung der Feuchtedehnung
7.4.1 Frost - Tau - Wechsel - Prifung
7.4.2 Warme - Regen - Wechsel - Prii-
fung
N EN 12467:2012 Faserzement-Tafeln -Produktspezifikation und Priifver- | 7.2 Ldngenmessung Faserzement-Tafeln 7.2 Prifungen der MaRe und der geo-
(2012-09) fahren 7.3.1 Langenmessung, Wagung metrischen Eigenschaften
7.3.2 Kraftmessung, Lingenmessung 7.3.1 Rohdichte
7.3.3 Visuelle Prifung 7.3.2 Mechanische Eigenschaften -
7.3.5 Probenvorbereitung Biegefestigkeit - Elastizitdtsmodul
7.3.6 Probenvorbereitung (Biegemodul)
7.3.7 Langenmessung 7.3.3 Priifung auf Wasserundurchlas-
7.4.1 Probenvorbereitung sigkeit
7.4.2 Visuelle Prifung 7.3.5 Warmwasserprifung
7.3.6 Nass - Trocken - Wechsel - Prii-
fung
7.3.7 Prifung der Feuchtedehnung
7.4.1 Frost - Tau - Wechsel - Prifung
7.4.2 Warme - Regen - Wechsel - Prii-
fung
N | v | EN 12489 Tore - Widerstand gegen eindringendes Wasser - Priif- Tiren, Fenster, Fensterladen, Rollladen, Tore Widerstand gegen eindringendes
(2000-07) verfahren Tore und Beschlage hierfir (2) Wasser
N | v | EN 12600 Glas im Bauwesen - Pendelschlagversuch - Verfahren Flachglas, Profilglas und Glassteinerzeug- Glas im Bauwesen Pendelschlagversuch / Klassifizierung
(2002-11) fur die StoRprifung und die Klassifizierung von Flach- nisse (30)
glas
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1 | 2 | pokumentnummer Titel der Norm/ SOP Durchgefiihrte Priiffungen/ Arten von Materialien/ Produkte Komponenten/ Parameter/ Bemerkungen
(Ausgabe) Priifungen/ Techniken/ Methoden 3) Merkmale
N EN 12604 Tore - Mechanische Aspekte - Anforderungen und Prif- | Tlren, Fenster, Fensterladen, Rollladen, Tore mechanische Priifungen
(2020-12) verfahren Tore und Beschlage hierfir (2)
N | v | EN12605 Tore - Mechanische Aspekte - Priifverfahren Punkt 5 Kraftmessung, Visuelle Prifung, Tore Punkt 5 Messung von Kraften
(2000-04) Geschwindigkeit
N EN 12797 Hartl6ten - Zerstorende Prifung von Hartltverbindun- | Zerstérende Prifungen: Zugversuch, Har- Hartl6tverbindungen mechanische Priifungen
(2000-07) gen teprufung, Biegeprifung, Makroschliff
N | v | EN 12865 Warme- und feuchteschutztechnisches Verhalten von Turen, Fenster Turen, Fenster Tiren, Fenster
(2001-03) Bauteilen - Bestimmung des Widerstandes des AufRen-
wandsystems gegen Schlagregen bei pulsierendem
Luftdruck
N | v | EN12897 Wasserversorgung - Bestimmung fur mittelbar be- Produkte flr die Abwasserentsorgung und | unbellftete (geschlossene) | mechanische Festigkeit und Stabilitat,
(2020-02) heizte, unbeliftete (geschlossene) Speicher-Wasserer- -behandlung (18) (nur Pkt. 4.3 und An- Speicher-Wassererwarmer | Dauerhaftigkeit, Bereitschafts-War-
warmer hange A und B) meaufwand
N EN 13022-2 Glas im Bauwesen — Geklebte Verglasungen — Teil 2: Glas im Bauwesen Glas im Bauwesen Glas im Bauwesen Priifungen ent-
(2014-06) Verglasungsvorschriften fir Structural-Sealant-Glazing sprechen 1:1 der
(SSG-) Glaskonstruktionen ETAG 002-2 (im
Akkr. Umfang)
N | v | EN13049 Fenster - Belastung mit einem weichen, schweren ausgenommen Punkt 8 Fenster Klassifizierung
(2003-04) StoBkorper - Prifverfahren, Sicherheitsanforderungen
und Klassifizierung
N | v | EN13050 Vorhangfassaden - Schlagregendichtheit - Laborpri- Vorhangfassaden/Verkleidungen/geklebte = Vorhangfassaden Dichtheit
(2011-07) fung mit wechselndem Luftdruck und Bespriihen mit Glaskonstruktionen (9)
Wasser
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1 | 2 | pokumentnummer Titel der Norm/ SOP Durchgefiihrte Priiffungen/ Arten von Materialien/ Produkte Komponenten/ Parameter/ Bemerkungen
(Ausgabe) Priifungen/ Techniken/ Methoden 3) Merkmale
N | v | EN13051 Vorhangfassaden - Schlagregendichtheit - Feldversuch Vorhangfassaden/Verkleidungen/geklebte = Vorhangfassaden Dichtheit
(2001-07) Glaskonstruktionen (9)
N EN 13126-1 Baubeschlage - Beschlage fur Fenster und Fenstertliren | Tlren, Fenster, Fensterladen, Rollladen, Fenster mechanische Priifungen
(2011-11) - Anforderungen und Prifverfahren - Teil 1: Gemein- Tore und Beschlage hierfir (2)
same Anforderungen an alle Arten von Beschlagen
N EN 13126-15 Baubeschlage, Beschlage fiir Fenster und Tiiren - Anfor- | Tlren, Fenster, Fensterladen, Rollladen, Turen, Fenster, Fensterla- mechanische Priifungen
(2019-04) derungen und Prifverfahren - Teil 15: Horizontal- Tore und Beschlage hierfir (2) den, Rollladen, Tore und
schiebe- und Faltschiebe-Fenster und Fenstertiren Beschlage hierfiir (2) - Ein-
schrankung auf Prifverfah-
ren Punkt 7
N EN 13126-16 Baubeschlage - Beschlage flr Fenster und Fenstertiiren | Tlren, Fenster, Fensterladen, Rollladen, Turen, Fenster, Fensterla- mechanische Priifungen
(2019-04) - Anforderungen und Prifverfahren - Teil 16: Beschldge | Tore und Beschldge hierfir (2) den, Rollladen, Tore und
fur Hebeschiebe-Fenster und -Fenstertiiren Beschlage hierfir (2) - Ein-
schrankung auf Prifverfah-
ren Punkt 7
N EN 13126-17 Baubeschlage - Beschlage fur Fenster und Fensterttiren | Tlren, Fenster, Fensterladen, Rollladen, Turen, Fenster, Fensterla- mechanische Priifungen
(2019-04) - Anforderungen und Prifverfahren - Teil 17: Beschldge | Tore und Beschldge hierflr (2) den, Rollladen, Tore und
fur Kippschiebe-Fenster und -Fenstertiiren Beschlage hierfiir (2) - Ein-
schrankung auf Priifverfah-
ren Punkt 7
N EN 13126-8 Baubeschlage - Beschlage flr Fenster und Fenstertliren | Tlren, Fenster, Fensterladen, Rollladen, Fenster mechanische Priifungen
(2017-11) - Teil 8: Anforderungen und Prufverfahren fiir Dreh- Tore und Beschlage hierfir (2) - Ein-
kipp-, Kippdreh- und Drehbeschlige schrankung auf Priifverfahren Punkt 7
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(Ausgabe) Priifungen/ Techniken/ Methoden 3) Merkmale
N EN 13141-1 Luftung von Gebduden - Leistungspriifungen von Bau- Vorhangfassaden/Verkleidungen/geklebte | Bauteile, Gebdude Leistungspriifungen von Bautei-
(2019-01) teilen/Produkten fir die Luftung von Wohnungen - Teil | Glaskonstruktionen (9) - Einschrankung len/Brodukten
1: AuRenwand- und Uberstromluftdurchlasse aus Prufverfahren Punkt 4.1
N EN 13241 Tore - Produktnorm - Produktnorm, Leistungseigen- Turen, Fenster, Fensterladen, Rollladen, Tore Produktnorm
(2016-09) schaften Tore und Beschlage hierfir (2) - Ein-
schrankung auf Priifverfahren Anhang B
ohne Freisetzung gefahrlicher Stoffe
N | v | EN13330 Abschlisse - Aufprall eines harten StoRkérpers und Wi- | Turen, Fenster, Fensterldaden, Rollladen, Abschlisse Widerstand
(2013-06) derstand gegen gewaltsames Eindringen - Prufverfah- Tore und Beschlage hierfir (2)
ren
N EN 13420 Fenster - Differenzklima - Priifverfahren Turen, Fenster, Fensterladen, Rollladen, Fenster Differenzklima
(2011-04) Tore und Beschlage hierfir (2)
N | v | EN13527 Abschlisse - Messung der Bedienkraft - Priifverfahren Turen, Fenster, Fensterladen, Rollladen, Abschlisse Bedienkraft
(1999-10) Tore und Beschlage hierfir (2)
N EN 13659 Abschliisse aufen und AuBenjalousien - Leistungs- und Tiren, Fenster, Fensterldden, Rollladen, Abschlusse auen und Au- Leistungs- und Sicherheitsanforde-
(2015-05) Sicherheitsanforderungen Tore und Beschlage hierfur (2) - Ein- Renjalousien rungen
schrankung auf Priifverfahren Kapitel 10,
14.2,18
N | v | EN13830 Vorhangfassaden - Produktnorm Vorhangfassaden/Verkleidungen/geklebte = Vorhangfassaden Klassifizierung / Anhang E mechani-
(2020-11) Glaskonstruktionen (9) - nur Anhang C sche Prifungen
und D ohne Brandverhalten
N EN 13964 Unterdecken - Anforderungen und Priifverfahren Bausdtze, Gebaudeeinheiten, vorgefer- Unterdecken mechanische Prifungen
(2014-03) tigte Elemente (34) - nur Anhange C, D, F,
G, H, Jund Punkt 5
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1 | 2 | pokumentnummer Titel der Norm/ SOP Durchgefiihrte Priiffungen/ Arten von Materialien/ Produkte Komponenten/ Parameter/ Bemerkungen
(Ausgabe) Priifungen/ Techniken/ Methoden 3) Merkmale
N | v | EN 14019 Vorhangfassaden - StoRfestigkeit - Leistungsanforde- Punkt 6 Pendelschlagveruch Vorhangfassaden Punkt 6 Widerstand gegen StoR
(2016-06) rungen, Prifverfahren und Klassifizierung
N EN 14024 Metallprofile mit thermischer Trennung - Mechani- Vorhangfassaden/Verkleidungen/geklebte | Metallprofile mit thermi- mechanische Priifungen
(2004-10) sches Leistungsverhalten - Anforderungen, Nachweis Glaskonstruktionen (9) - Einschrankung scher Trennung
und Prifungen fir die Beurteilung auf Prifverfahren Kapitel 5 und Anhang A,
B, C
N EN 14201 Abschlisse und Laden - Widerstand gegen wiederholte Turen, Fenster, Fensterladen, Rollladen, Abschliisse und Laden mechanische Lebensdauer
(2004-02) Bedienungen (mechanische Lebensdauer) - Prifverfah- | Tore und Beschlage hierfir (2)
ren
N EN 14351-1 Fenster und Tlren - Produktnorm, Leistungseigenschaf- | nur Pkt. 4.11 und Anhang B ohne Brand- Fenster und Tlren mechanische Priifungen / Schalldam-
(2016-09) ten - Teil 1: Fenster und AuRentiiren ohne Eigenschaf- verhalten und Freisetzung mung
ten bezlglich Feuerschutz und/oder Rauchdichtheit
N EN 14351-2 Fenster und Tlren - Produktnorm, Leistungseigenschaf- = Tilren, Fenster, Fensterladen, Rollladen, Innentliren Produktnorm / Klassifizierung / me-
(2018-11) ten - Teil 2: Innentiiren Tore und Beschlage hierfur (2) - Pkt 5.4 chanische Prifungen / Schalldam-
Anhang B mung
N | v | EN 14608 Fenster - Ermittlung der Widerstandsfahigkeit gegen Tlren, Fenster, Fensterladen, Rollladen, Fenster Widerstandsfahigkeit gegen Lasten in
(2004-06) Lasten in der Fliigelebene (Racking) Tore und Beschlage hierfur (2) der Fligelebene (Racking)
N | v | EN 14609 Fenster - Ermittlung der Widerstandsfahigkeit gegen Tiren, Fenster, Fensterladen, Rollladen, Fenster Widerstandsfahigkeit gegen statische
(2004-06) statische Verwindung Tore und Beschlage hierfir (2) Verwindung
N EN 14648 Schldsser und Baubeschlage - Beschlage fiir Fensterla- Turen, Fenster, Fensterladen, Rollladen, Schlosser und Baube- mechanische Priifungen
(2007-10) den - Anforderungen und Prifverfahren Tore und Beschlage hierfir (2) - Ein- schlage
schrankung auf Prifverfahren Kapitel 6, 7
und Anhang B, C
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1 | 2 | pokumentnummer Titel der Norm/ SOP Durchgefiihrte Priiffungen/ Arten von Materialien/ Produkte Komponenten/ Parameter/ Bemerkungen
(Ausgabe) Priifungen/ Techniken/ Methoden 3) Merkmale
N EN 15434-1 Klebende Dichtstoffe - Teil 1: Klebende Dichtstoffe fiir Kap. 5.3.2 Kraftmessung, Lingenmessung Geklebte Glaskonstruktio- Kap. 5.3.2 dynamische Ausgangszug-
(2023-04) Glaskonstruktionen Kap. 5.3.3 Kraftmessung, Lingenmessung nen festigkeit
Kap. 5.3.4 Kraftmessung, Lingenmessung Kap. 5.3.3 dynamische Ausgangs-
Kap. 5.3.5 Kraftmessung, Lingenmessung scherspannung
Kap. 5.3.6 Kraftmessung, Lingenmessung Kap. 5.3.4 EinreiBwiderstand
Kap. 5.3.7 Probenvorbereitung Kap. 5.3.5 Ermidungsfestigkeit
Kap. 5.3.8 Probenvorbereitung Kap. 5.3.6 Kriechfestigkeit
Kap. 5.4 Probenvorbereitung Kap. 5.3.7 Einwirkung von Wasser
Kap. 5.3.8 mechanische Restfestigkeit
Kap. 5.4 Vertraglichkeit mit angren-
zenden Werkstoffen
N EN 16005 Kraftbetatigte Tiiren - Nutzungssicherheit - Anforde- nur Pkt. 5.1 bis 5.8 und Anhang B, F, G Tiren Nutzungssicherheit; Nutzung
(2015-08) rungen und Prifverfahren
N v  EN1628 Tiiren, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Turen, Fenster, Fensterladen, Rollladen, Tiren, Fenster, Vorhang- Einbruchhemmung
(2021-06) Abschlusse - Einbruchhemmung - Prifverfahren fir die | Tore und Beschlage hierfir (2) fassaden, Gitterelemente
Ermittlung der Widerstandsfahigkeit unter statischer und Abschliisse
Belastung
N | v | EN1628:2015 Tiren, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Tiren, Fenster, Fensterldden, Rollladen, Tlren, Fenster, Vorhang- Einbruchhemmung
(2015-12) Abschlisse - Einbruchhemmung - Prifverfahren fir die Tore und Beschlage hierfir (2) fassaden, Gitterelemente
Ermittlung der Widerstandsfahigkeit unter statischer und Abschliisse
Belastung
N | v | EN1629 Tiren, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Turen, Fenster, Fensterladen, Rollldden, Tiren, Fenster, Vorhang- Einbruchhemmung
(2021-06) Abschlisse - Einbruchhemmung - Prifverfahren fir die | Tore und Beschlédge hierfir (2) fassaden, Gitterelemente
Ermittlung der Widerstandsfahigkeit unter dynami- und Abschliisse
scher Belastung
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1 | 2 | pokumentnummer Titel der Norm/ SOP Durchgefiihrte Priiffungen/ Arten von Materialien/ Produkte Komponenten/ Parameter/ Bemerkungen
(Ausgabe) Priifungen/ Techniken/ Methoden 3) Merkmale
N | v | EN1629:2015 Tiren, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Turen, Fenster, Fensterladen, Rollladen, Tlren, Fenster, Vorhang- Einbruchhemmung
(2015-12) Abschlisse - Einbruchhemmung - Prufverfahren fir die | Tore und Beschlage hierfur (2) fassaden, Gitterelemente
Ermittlung der Widerstandsfahigkeit unter dynami- und Abschliisse
scher Belastung
N v | EN1630 Tiiren, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Turen, Fenster, Fensterladen, Rollladen, Tiren, Fenster, Vorhang- Einbruchhemmung
(2021-06) Abschlisse - Einbruchhemmung - Prifverfahren fir die Tore und Beschlage hierfur (2) fassaden, Gitterelemente
Ermittlung der Widerstandsfahigkeit gegen manuelle und Abschlisse
Einbruchversuche
N | v | EN1630:2015 Tiren, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Tiren, Fenster, Fensterladen, Rollladen, Tlren, Fenster, Vorhang- Einbruchhemmung
(2015-12) Abschlusse - Einbruchhemmung - Priifverfahren fir die | Tore und Beschlage hierfir (2) fassaden, Gitterelemente
Ermittlung der Widerstandsfahigkeit gegen manuelle und Abschlisse
Einbruchversuche
N | v | EN1634-3 Prifungen zum Feuerwiderstand und zur Rauchdichte Luftdurchlassigkeitspriifung auch bei er- Feuer-, Rauchschutzab- Rauchdichtheit
(2004-10) flr Feuer- und Rauchschutzabschlisse, Fenster und Be- | hohter Temperatur schlisse, Fenster, Be-
schlage — Teil 3: Prufungen zur Rauchdichte fur Rauch- schlage
schutzabschlusse
N EN 16758 Vorhangfassaden - Bestimmung der Beanspruchbarkeit | Vorhangfassaden/Verkleidungen/geklebte = Vorhangfassaden mechanische Priifungen
(2021-05) von auf Abscheren beanspruchten Verbindungen - Glaskonstruktionen (9)
Prifverfahren und Anforderungen
N EN 16759 Geklebte Glaskonstruktionen fiir Tliren, Fenster und Tlren, Fenster und Vorhangfassaden Turen, Fenster und Vor- mechanische Priifungen
(2021-08) Vorhangfassaden — Uberpriifung der mechanischen hangfassaden
Leistungseigenschaften der Verklebung auf Aluminium-
und Stahloberflachen
N EN 17146 Bestimmung der Festigkeit von Auflagern fir Ausfa- Tlren, Fenster, Fensterladen, Rollladen, Auflager fur Ausfachungen | mechanische Prifungen
(2018-12) chungen - Prifverfahren und Anforderungen Tore und Beschlage hierfir (2)
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1 | 2 | pokumentnummer Titel der Norm/ SOP Durchgefiihrte Priiffungen/ Arten von Materialien/ Produkte Komponenten/ Parameter/ Bemerkungen
(Ausgabe) Priifungen/ Techniken/ Methoden 3 Merkmale
N EN 17490 Bestimmung der Schraubenausziehkrafte von Schraub- Befestigungen Befestigungen mechanische Priifungen
(2021-08) gewindekanalen
N EN 179 Schldsser und Baubeschlage - Notausgangsverschlisse Tlren, Fenster, Fensterladen, Rollladen, Schlgsser und Baube- mechanische Priifungen
(2008-01) mit Dricker oder StoRplatte fur Tiren in Rettungswe- Tore und Beschlage hierfir (2) - Ein- schlage
gen - Anforderungen und Priifverfahren schrankung auf Priifverfahren Kapitel 5 -
7.11
N EN 1932 Abschlisse und Markisen - Widerstand gegen Windlast | Belastungspriifung Abschliisse, Markisen Widerstand Windlast
(2013-06) - Prifverfahren und Nachweiskriterien
N EN 1935 Baubeschlage - Einachsige Tir- und Fensterbander - Turen, Fenster, Fensterladen, Rollladen, Baubeschldge - Einachsige mechanische Priifungen
(2002-02) Anforderungen und Prifverfahren Tore und Beschlage hierfur (2) - Ein- Tlr- und Fensterbander
schrankung auf Priifverfahren Kapitel 6, 7
N | v | EN1991-1-1 Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-1: All- | Punkt 5 Berechnung Vorhangfassaden Punkt 5 Eigenlasten
(2011-12) gemeine Einwirkungen auf Tragwerke - Wichten, Eigen- | Punkt 6 Berechnung Punkt 6 Nutzlasten
gewicht und Nutzlasten im Hochbau
N EN 356 Glas im Bauwesen - Sicherheitssonderverglasung - Priif- | nur Fallprifung mit hartem Kérper gem. Glas im Bauwesen Widerstandsfahigkeit gegen harten
(1999-11) verfahren und Klasseneinteilung des Widerstandes ge- Pkte. 6.1 und 6.2 StoRR
gen manuellen Angriff
N | v | EN947 Drehfligeltiiren - Ermittlung der Widerstandsfahigkeit Tlren, Fenster, Fensterladen, Rollladen, Drehfligeltiren Widerstandsfahigkeit gegen vertikale
(1998-12) gegen vertikale Belastung Tore und Beschlage hierfir (2) Belastung
N | v | EN948 Drehfllgeltiiren - Ermittlung der Widerstandsfahigkeit Tlren, Fenster, Fensterladen, Rollladen, Drehflugeltiren Widerstandsfahigkeit gegen statische
(1999-08) gegen statische Verwindung Tore und Beschlage hierfir (2) Verwindung
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1 | 2 | pokumentnummer Titel der Norm/ SOP Durchgefiihrte Priiffungen/ Arten von Materialien/ Produkte Komponenten/ Parameter/ Bemerkungen
(Ausgabe) Priifungen/ Techniken/ Methoden 3) Merkmale
N v | EN949 Fenster, Tren, Dreh- und Rolladen, Vorhangfassaden - | Turen, Fenster, Fensterladen, Rollladen, Tiren Widerstandsfahigkeit von Tiren ge-
(1998-12) Ermittlung der Widerstandsfahigkeit von Tlren gegen Tore und Beschlage hierfir (2) gen Aufprall eines weichen und
Aufprall eines weichen und schweren StoRRkorpers schweren StoRRkorpers
N | v | EN950 Tirblatter - Ermittlung der Widerstandsfahigkeit gegen | Tiren, Fenster, Fensterldaden, Rollladen, Turblatter Widerstandsfahigkeit gegen harten
(1999-08) harten StoR Tore und Beschlage hierfir (2) StoR
N | v | EN952 Tirblatter - Allgemeine und lokale Ebenheit - MeRver- Turen, Fenster, Fensterladen, Rollladen, Turblatter Ebenheit
(1999-08) fahren Tore und Beschlage hierfir (2)
N ENISO 10077-1 Warmetechnisches Verhalten von Fenstern, Tiiren und Tlren, Fenster, Fensterldden, Rollladen, Fenstern, Tlren und Ab- Warmetechnisches Verhalten
(2017-07) Abschlissen - Berechnung des Warmedurchgangskoef- | Tore und Beschldge hierfir (2) schliisse
fizienten - Teil 1: Allgemeines (ISO 10077-1:2017)
N EN ISO 10077-1:2006 Warmetechnisches Verhalten von Fenstern, Tiren und Punkt 5 Berechnung Warmedurchgangs- Fenstern, Tren und Ab- Punkt 5 Warmetechnisches Verhalten
(2006-10) Abschlissen — Berechnung des Warmedurchgangskoef- | koeffizient schliisse
fizienten Teil 1: Allgemeines (1ISO 10077-1:2006)
N EN ISO 10077-2 Warmetechnisches Verhalten von Fenstern, Tiiren und Turen, Fenster, Fensterladen, Rollladen, Fenstern, Tlren und Ab- Warmetechnisches Verhalten
(2017-07) Abschlissen - Berechnung des Warmedurchgangskoef- | Tore und Beschlage hierfr (2) schliisse
fizienten - Teil 2: Numerisches Verfahren fiir Rahmen
(ISO 10077-2:2017)
N ENISO 10140-1 Akustik - Messung der Schallddmmung von Bauteilen Akustische Messungen Bauteile Schallddmmung
(2021-05) im Prifstand - Teil 1: Anwendungsregeln fiir bestimmte
Produkte (ISO 10140-1:2021)
N EN ISO 10140-2 Akustik - Messung der Schallddammung von Bauteilen Akustische Messungen Gebdudeteile; Gebaude Schallddmmung
(2021-05) im Prifstand - Teil 2: Messung der Luftschallddmmung
(1ISO 10140-2:2021)
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(Ausgabe) Priifungen/ Techniken/ Methoden 3) Merkmale
N EN ISO 10140-3 Akustik - Messung der Schallddammung von Bauteilen Akustische Messungen Bauteile Schallddmmung
(2021-05) im Prifstand - Teil 3: Messung der Trittschallddmmung
(ISO 10140-3:2021)
N ENISO 10140-4 Akustik - Messung der Schallddammung von Bauteilen Akustische Messungen Gebdaudeteile; Gebaude Schallddmmung
(2021-05) im Prifstand - Teil 4: Messverfahren und Anforderun-
gen (1SO 10140-4:2021)
N ENISO 10211 Warmebricken im Hochbau - Warmestrome und Ober- | Vorhangfassaden/Verkleidungen/geklebte = Hochbau Warmestrome und Oberflachentem-
(2017-07) flichentemperaturen - Detaillierte Berechnungen (ISO Glaskonstruktionen (9) peraturen
10211:2017)
N EN ISO 10848-2 Akustik - Messung der Flankeniibertragung von Luft- Akustische Messungen Bauteile; Gebdude Schallddmmung
(2017-10) schall, Trittschall und Schall von geb&dudetechnischen
Anlagen zwischen benachbarten Raumen im Prifstand
und am Bau - Teil 2: Anwendung auf Typ-B-Bauteile,
wenn die Verbindung geringen Einfluss hat (ISO 10848-
2:2017)
N EN ISO 10848-4 Akustik - Messung der Flankeniibertragung von Luft- Akustische Messungen Bauteile Schallddmmung
(2010-08) schall und Trittschall zwischen benachbarten Raumen
in Prifstanden - Teil 4: Anwendung auf StoRstellen mit
mindestens einem schweren Bauteil (ISO 10848-
4:2010)
N EN ISO 12631 Warmetechnisches Verhalten von Vorhangfassaden - Vorhangfassaden/Verkleidungen/geklebte = Vorhangfassaden Warmetechnisches Verhalten
(2017-07) Berechnung des Warmedurchgangskoeffizienten (1ISO Glaskonstruktionen (9)
12631:2017)
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(Ausgabe) Priifungen/ Techniken/ Methoden 3) Merkmale
N ENISO 12957-1 Geokunststoffe - Bestimmung der Reibungseigenschaf- | Geokunststoffe - Bestimmung der Rei- Bodenproben Direkte Scherversuche
(2018-12) ten - Teil 1: Direkter Scherversuch (ISO 12957-1:2018) bungseigenschaften - Teil 1: Direkter
Scherversuch (ISO 12957-1:2018)
N EN ISO 140-3 Akustik - Messung der Schallddmmung in Gebduden Akustische Messungen Bauteile; Gebaude Schallddmmung
(2005-03) und von Bauteilen - Teil 3: Messung der Luftschallddm- | Wird fir die Notifizierung folgender Pro-
mung von Bauteilen in Prifstanden (1SO 140-3:1995) duktnormen benotigt:
EN 14351-1
N | v | ENISO 140-4 Akustik - Messung der Schalldéammung in Gebduden Akustische Messungen Bauteile; Gebdude Schallddmmung
(1998-08) und von Bauteilen - Teil 4: Messung der Luftschalldam-
mung zwischen Raumen in Gebduden (ISO 140-4:1998)
N | v | ENISO 140-5 Akustik - Messung der Schallddammung in Gebduden Akustische Messungen Bauteile; Gebdude Schallddmmung
(1998-08) und von Bauteilen - Teil 5: Messung der Luftschalldam-
mung von Fassadenelementen und Fassaden am Bau
(1SO 140-5:1998)
N EN ISO 148-1 Metallische Werkstoffe - Kerbschlagbiegeversuch nach Zerstorende Prifung: Kerbschlagbiegever- | Metallische Werkstoffe mechanische Priifung
(2016-11) Charpy - Teil 1: Prufverfahren (ISO 148-1:2016) such
N | v | ENISO 16283-1 Akustik - Messung der Schalldémmung in Gebduden Akustische Messungen Bauteile; Gebdude Schallddmmung
(2014-02) und von Bauteilen am Bau - Teil 1: Luftschallddammung
(1SO 16283-1:2014)
N | v | ENISO 16283-3 Akustik - Messung der Schallddmmung in Gebduden Akustische Messungen Bauteile; Gebdude Schallddmmung
(2016-02) und von Bauteilen am Bau - Teil 3: Fassadenschalldam-
mung (ISO 16283-3:2016)
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N | v | ENISO 17639 Zerstoérende Prifung von Schweilverbindungen an me- | Zerstérende Prifung: Makroskopische Schweilnahte mechanische Priifungen
(2013-08) tallischen Werkstoffen - Makroskopische und mikro- und mikroskopische Untersuchungen
skopische Untersuchungen von Schweindhten
N EN I1SO 17892-10 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Labor- direkter Scherversuch mit groem Rah- Boden Scherwinkel, Kohdsion
(2018-12) versuche an Bodenproben - Teil 10: Direkte Scherver- men
suche (1SO 17892-10:2018)
N ENISO 17892-5 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Labor- Geotechnische Erkundung und Untersu- Bodenproben Oedometerversuch
(2017-03) versuche an Bodenproben - Teil 5: Oedometerversuch chung - Laborversuche an Bodenproben -
mit stufenweiser Belastung (ISO 17892-5:2017) Teil 5: Oedometerversuch mit stufenwei-
ser Belastung (1SO 17892-5:2017)
N ENISO 2178 Nichtmagnetische Uberziige auf magnetischen Grund- Zerstorungsfreie Prifungen: Schichtdi- metallische Werkstoffe Schichtdicke
(2016-04) metallen - Messen der Schichtdicke - Magnetverfahren ckenmessung
(1SO 2178:2016)
N EN ISO 2360 Nichtleitende Uberziige auf nichtmagnetischen metalli- | Zerstérungsfreie Priifungen: Schichtdi- metallische Werkstoffe Schichtdicke
(2017-08) schen Grundwerkstoffen - Messen der Schichtdicke - ckenmessung
Wirbelstromverfahren (ISO 2360:2017)
N | v | ENISO5173 Zerstoérende Prifungen von SchweilRndhten an metalli- Zerstoérende Prifungen: Biegepriifung Metallische Werkstoffe mechanische Priifung
(2011-11) schen Werkstoffen - Biegeprifungen (1ISO 5173:2009)
N EN ISO 6506-1 Metallische Werkstoffe - Hartepriifung nach Brinell - Zerstorende Prifungen: Harteprifung, Metallische Werkstoffe mechanische Priifung
(2014-09) Teil 1: Prufverfahren (ISO 6506-1:2014) nur HBW 2,5/187,5
N EN ISO 6507-1 Metallische Werkstoffe - Hartepriifung nach Vickers - eingeschrankt auf Verfahren HV1, HV10 Metallische Werkstoffe Harteprifung nach Vickers
(2018-03) Teil 1: Prifverfahren (ISO 6507-1:2005)
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1 | 2 | pokumentnummer Titel der Norm/ SOP Durchgefiihrte Priiffungen/ Arten von Materialien/ Produkte Komponenten/ Parameter/ Bemerkungen
(Ausgabe) Priifungen/ Techniken/ Methoden 3) Merkmale
N EN ISO 6508-1 Metallische Werkstoffe - Hartepriifung nach Rockwell - | Zerstérende Prifungen: Harteprifung, metallische Werkstoffe mechanische Priifungen
(2016-08) Teil 1: Prufverfahren (ISO 6508-1:2016) nur HRC
N EN ISO 6892-1 Metallische Werkstoffe - Zugversuch - Teil 1: Priifver- Zerstorende Prifungen: Zugversuch - ein- Metallische Werkstoffe mechanische Priifung
(2019-12) fahren bei Raumtemperatur (1ISO 6892-1:2019) geschrankt auf Verfahren B
N EN ISO 868 Kunststoffe und Hartgummi - Bestimmung der Ein- Zerstorende Prifungen: Harteprifung Kunststoffe Harte
(2003-03) druckhérte mit einem Durometer (Shore-Harte) (1ISO
868:2003)
N EOTA TR 048 Details of tests for post-installed fasteners in concrete Befestigungen (33) Dubel mechanische Priifungen
(2016-08)
N EOTATR 053 Recommendations for job-site tests of metal injection Befestigungen (33) Dubel mechanische Priifungen
(2016-04) anchors for use in masonry
N EOTA TR 054 Design methods for anchorages with metal injection Befestigungen (33) Dubel mschanische Prifungen
(2016-04) anchors for use in masonry
N ETAG 002-1*ETAG 002-1Bek Bekanntmachung der Leitlinie fur die Europaische Vorhangfassaden/Verkleidungen/geklebte | geklebte Glaskonstruktio- mechanische Priifungen
(1998-12) Technische Zulassung fir geklebte Glaskonstruktionen Glaskonstruktionen (9) - Einschrankung nen
(Structural Sealant Glazing Systems - SSGS) - Teil 1: Ge- auf Prifverfahren Punkt 5
stitzte und ungestutzte Systeme (ETAG 002); Fassung
1998-07
N ETAG 002-2*ETAG 002-2Bek Bekanntmachung der Leitlinie fur die Europaische Vorhangfassaden/Verkleidungen/geklebte | geklebte Glaskonstruktio- mechanische Priifungen
(2002-04) Technische Zulassung fiir geklebte Glaskonstruktionen Glaskonstruktionen (9) - Einschrankung nen
(SSGS) - Teil 2: Beschichtete Aluminium-Systeme (ETAG | auf Prifverfahren Punkt 5
002); Fassung 2002-01
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1)

2)

Dokumentnummer

(Ausgabe)

Titel der Norm/ SOP

Durchgefiihrte Priifungen/ Arten von

Priifungen/ Techniken/ Methoden 3)

Materialien/ Produkte

Komponenten/ Parameter/
Merkmale

Bemerkungen

N ETAG 002-3*ETAG 002-3Bek Bekanntmachung der Leitlinie fur die Europdische Vorhangfassaden/Verkleidungen/geklebte | geklebte Glaskonstruktio- mechanische Priifungen
(2003-04) Technische Zulassung fiir geklebte Glaskonstruktionen Glaskonstruktionen (9) - Einschrankung nen
(Structural Sealant Glazing Systems - SSGS) - Teil 3: Sys- | auf Prifverfahren Punkt 5
teme mit thermisch getrennten Profilen (ETAG 002);
Fassung 2002-03
N | v | OENORM B 3716-3 Glas im Bauwesen - Konstruktiver Glasbau - Teil 3: Ver- Flachglas, Profilglas und Glassteinerzeug- Glas im Bauwesen mechanische Priifungen
(2015-01) tikale Verglasung mit absturzsichernder Funktion nisse (30) - nur Pkt. 6.2
N | v | OENORM B 3851 Rauchschutzabschlusse - Drehfligel-, Pendeltiiren und Luftdurchlassigkeitspriifung auch bei er- Feuer-, Rauchschutzab- Rauchdichtheit nationale Ergan-
(2014-07) -tore - Anforderungen und Priifungen fir ein- und hohter Temperatur schliisse, Fenster, Be- zung zu EN 1634-
zweifligelige Elemente schlage 3
N OENORM B 5302 Lawinenschutzfenster und -tiiren - Prifverfahren Turen, Fenster, Fensterladen, Rollladen, Lawinenschutzfenster und mechanische Priifungen
(2022-01) Tore und Beschlage hierfir (2) -tlren
N OENORM EN 933-1 Prifverfahren fiir geometrische Eigenschaften von Ge- identisch mit Normverfahren Gesteinskornungen KorngroéRenverteilung, KorngroRRe
(2012-03) steinskdrnungen - Teil 1: Bestimmung der KorngréRen-
verteilung - Siebverfahren
N | v | OENORM EN 933-11 Prifverfahren fiir geometrische Eigenschaften von Ge- identisch mit Normverfahren Gesteinskornungen Geometrische Eigenschaften von Ge-
(2011-10) steinskdrnungen - Teil 11: Einteilung der Bestandteile steinskérnungen
in grober recyclierter Gesteinskornung (konsolidierte
Fassung)
S | v | PA25_009/01-01 Mikroskopische Untersuchungen - Mikroschliff Zerstorende Prifung: Mikroskopische Un- | metallische Werkstoffe mechanische Priifungen
(2021-01) tersuchungen
S | v | PA25_009/02-01 Makroskopische Untersuchungen - Makroschliff Zerstorende Prifungen: Makroskopische metallische Werkstoffe mechanische Prifungen

205 Konformitatsbewertungsverfahren

(2021-01)

Untersuchungen

23 von 31




Beilage zum Bescheid GZ.: 2023-0.803.611

1 | 2 | pokumentnummer Titel der Norm/ SOP Durchgefiihrte Priiffungen/ Arten von Materialien/ Produkte Komponenten/ Parameter/ Bemerkungen
(Ausgabe) Priifungen/ Techniken/ Methoden 3) Merkmale
N | v | TAS201 Beschusspriifung Impact test procedures Fenster, Tiiren, Vorhang- Widerstand gegen Bruch
(1994-01) fassaden, Verschlisse
N | v | TAS202 Criteria for Testing Impact & Nonimpact Resistant Windlastpriifung Fenster, Tiiren, Vorhang- Widerstand Windlast
(1994-01) Building Envelope Components Using Uniform Static Schlagregenprifung fassaden, Verschlisse Widerstand Schlagregen
Air Pressure Luftdurchlassigkeitsprifung Luftdurchlassigkeit
N | v | TAS203 Criteria for Testing Products Subject to Cyclic Wind Zyklische Windwiderstandsprifung Fenster, Tiiren, Vorhang- Widerstand Windlast
(1994-01) Pressure Loading fassaden, Verschlisse
N prEN 15685:2019 Schldsser und Baubeschlage - Mehrfachverriegelungs- Tlren, Fenster, Fensterldden, Rollladen, Schloésser und Baube- mechanische Priifungen
(2019-11) Schlgsser und SchlieBbleche - Anforderungen und Prif- | Tore und Beschldge hierfir (2) - Ein- schlage
verfahren schrankung auf Priifverfahren Kapitel 6
und Anhang B

1) Arten von Priifungen: Norm(N) oder SOP (S); Allféillige Amendments von Normen gelten als mitakkreditiert, sofern darin keine neuen Konformitétsbewertungsverfahren definiert sind. Osterreichische Gesetze und Verordnungen sowie EU-
Verordnungen sind in der jeweils geltenden Fassung akkreditiert, wenn nicht anders angegeben.

2) Konformitdtsbewertungsverfahren kann -wenn markiert - auch vor Ort durchgefiihrt werden.

3) Techniken / Methoden / Ausriistung werden zutreffendenfalls genannt und nur wenn Einfluss auf das Messergebnis gegeben ist.
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IdentNr 0270 Priiflaboratorium
Standort gbd LAB GmbH - Standort Hof
Romerstralie 3, 5322 Hof
1 | 2 | pokumentnummer | Titel der Norm/ SOP Durchgefiihrte Priiffungen/ Arten von Materialien/ Produkte Komponenten/ Parameter/ Bemerkungen
(Ausgabe) Priifungen/ Techniken/ Methoden 3) Merkmale
N | « | DIN 18008-4 Glas im Bauwesen - Bemessungs- und Konstruktionsregeln - Flachglas, Profilglas und Glassteinerzeugnisse Glas im Bauwesen absturzsichernde Verglasungen
(2013-07) Teil 4: Zusatzanforderungen an absturzsichernde Verglasun- (30)
gen
N v | EN1026 Fenster und Tiren - Luftdurchlassigkeit - Priifverfahren Turen, Fenster, Fensterladen, Rollladen, Tore Fenster und Tiren Durchlassigkeit
(2016-03) und Beschlédge hierfir (2)
N EN 1027 Fenster und Tiiren - Schlagregendichtheit - Prifverfahren Turen, Fenster, Fensterladen, Rollladen, Tore Fenster und Tiren Dichtheit
(2016-03) und Beschlage hierfur (2)
N EN 1191 Fenster und Tiren - Dauerfunktionsprifung - Prifverfahren Turen, Fenster, Fensterldden, Rollladen, Tore Fenster und Tiren Dauerfunktionsprifung
(2012-12) und Beschldge hierfir (2)
N EN 12046-1 Bedienkréfte - Prifverfahren - Teil 1: Fenster Turen, Fenster, Fensterldden, Rollladen, Tore Fenster Bedienungskréfte
(2020-08) und Beschlage hierfur (2)
N EN 12046-2 Bedienungskrafte - Prifverfahren - Teil 2: Tiren Turen, Fenster, Fensterladen, Rollladen, Tore Tiren Bedienungskrafte
(2000-02) und Beschlage hierfur (2)
N EN 12153 Vorhangfassaden - Luftdurchldssigkeit - Priifverfahren Vorhangfassaden/Verkleidungen/geklebte Vorhangfassaden Durchlassigkeit
(2000-06) Glaskonstruktionen (9)
N EN 12155 Vorhangfassaden - Schlagregendichtheit - Laborprifung unter | Vorhangfassaden/Verkleidungen/geklebte Vorhangfassaden Dichtheit
(2000-06) Aufbringung von statischem Druck Glaskonstruktionen (9)
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1 | 2 | pokumentnummer | Titel der Norm/ SOP Durchgefiihrte Priiffungen/ Arten von Materialien/ Produkte Komponenten/ Parameter/ Bemerkungen
(Ausgabe) Priifungen/ Techniken/ Methoden 3) Merkmale
N EN 12179 Vorhangfassaden - Widerstand gegen Windlast - Prifverfah- Vorhangfassaden/Verkleidungen/geklebte Vorhangfassaden Widerstand gegen Windlast
(2000-06) ren Glaskonstruktionen (9)
N EN 12211 Fenster und Tiren - Widerstand gegen Windlast - Prifverfah- | Turen, Fenster, Fensterladen, Rollladen, Tore Fenster und Tlren Widerstand gegen Windlast
(2016-03) ren und Beschlége hierfir (2)
N EN 13049 Fenster - Belastung mit einem weichen, schweren StoRkérper | Tiren, Fenster, Fensterladen, Rollladen, Tore Fenster Klassifizierung
(2003-04) - Prifverfahren, Sicherheitsanforderungen und Klassifizierung | und Beschldge hierfir (2) - ausgenommen
Punkt 8
N | v | EN 14608 Fenster - Ermittlung der Widerstandsfahigkeit gegen Lasten in | Turen, Fenster, Fensterladen, Rollladen, Tore Fenster Widerstandsfahigkeit gegen Las-
(2004-06) der Fligelebene (Racking) und Beschlage hierfir (2) ten in der Fliigelebene (Racking)
N | v | EN 14609 Fenster - Ermittlung der Widerstandsfahigkeit gegen statische | Turen, Fenster, Fensterladen, Rollladen, Tore Fenster Widerstandsfahigkeit gegen stati-
(2004-06) Verwindung und Beschlage hierfur sche Verwindung
N v | EN1628 Tlren, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Ab- Turen, Fenster, Fensterladen, Rollladen, Tore Tiren, Fenster, Vorhangfassa- Einbruchhemmung
(2021-06) schliisse - Einbruchhemmung - Priifverfahren fiir die Ermitt- und Beschlage hierfur (2) den, Gitterelemente und Ab-
lung der Widerstandsfahigkeit unter statischer Belastung schliisse
N EN 1628:2015 Tlren, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Ab- Turen, Fenster, Fensterldden, Rollladen, Tore Tiren, Fenster, Vorhangfassa- Einbruchhemmung
(2015-12) schlusse - Einbruchhemmung - Prifverfahren fiir die Ermitt- und Beschlage hierfir den, Gitterelemente und Ab-
lung der Widerstandsfahigkeit unter statischer Belastung schliisse
N | v | EN1629 Tlren, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Ab- Turen, Fenster, Fensterladen, Rollldden, Tore Tiren, Fenster, Vorhangfassa- Einbruchhemmung
(2021-06) schliisse - Einbruchhemmung - Priifverfahren fir die Ermitt- und Beschlage hierfur (2) den, Gitterelemente und Ab-
lung der Widerstandsfahigkeit unter dynamischer Belastung schliisse
N EN 1629:2015 Tlren, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Ab- Turen, Fenster, Fensterladen, Rollladen, Tore Tlren, Fenster, Vorhangfassa- Einbruchhemmung
(2015-12) schliisse - Einbruchhemmung - Priifverfahren fir die Ermitt- und Beschlage hierfur (2) den, Gitterelemente und Ab-
lung der Widerstandsfahigkeit unter dynamischer Belastung schlisse
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1 | 2 | pokumentnummer | Titel der Norm/ SOP Durchgefiihrte Priiffungen/ Arten von Materialien/ Produkte Komponenten/ Parameter/ Bemerkungen
(Ausgabe) Priifungen/ Techniken/ Methoden 3) Merkmale
N v | EN1630 Tlren, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Ab- Turen, Fenster, Fensterladen, Rollladen, Tore Tlren, Fenster, Vorhangfassa- Einbruchhemmung
(2021-06) schliisse - Einbruchhemmung - Priifverfahren fur die Ermitt- und Beschlage hierfur (2) den, Gitterelemente und Ab-
lung der Widerstandsfahigkeit gegen manuelle Einbruchver- schliisse
suche
N EN 1630:2015 Tilren, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Ab- Turen, Fenster, Fensterladen, Rollladen, Tore Tiren, Fenster, Vorhangfassa- Einbruchhemmung
(2015-12) schlusse - Einbruchhemmung - Prifverfahren fir die Ermitt- und Beschlédge hierflr (2) den, Gitterelemente und Ab-
lung der Widerstandsfahigkeit gegen manuelle Einbruchver- schliisse
suche
N EN 947 Drehfliigeltiiren - Ermittlung der Widerstandsfahigkeit gegen Tlren, Fenster, Fensterladen, Rollldden, Tore Drehfllgeltiiren Widerstandsfahigkeit gegen ver-
(1998-12) vertikale Belastung und Beschlage hierfir (2) tikale Belastung
N EN 948 Drehfliigeltiiren - Ermittlung der Widerstandsfahigkeit gegen Tlren, Fenster, Fensterladen, Rollladen, Tore Drehfligeltiiren Widerstandsfahigkeit gegen stati-
(1999-08) statische Verwindung und Beschlage hierfur (2) sche Verwindung
N | v | EN949 Fenster, Turen, Dreh- und Rolldden, Vorhangfassaden - Er- Turen, Fenster, Fensterladen, Rollladen, Tore Fenster Widerstandsfahigkeit von Tiren
(1998-12) mittlung der Widerstandsfahigkeit von Tiiren gegen Aufprall und Beschlage hierfur (2) gegen Aufprall eines weichen
eines weichen und schweren StoRkoérpers und schweren StoRkorpers
N | v | EN950 Turblatter - Ermittlung der Widerstandsfahigkeit gegen har- Tlren, Fenster, Fensterladen, Rollldden, Tore Turblatter Widerstandsfahigkeit gegen har-
(1999-08) ten StoRR und Beschlage hierfur (2) ten StoRR
N ENISO 10140-1 Akustik - Messung der Schallddmmung von Bauteilen im Prif- | Akustische Messungen Bauteile Schallddmmung
(2021-05) stand - Teil 1: Anwendungsregeln fiir bestimmte Produkte
(1ISO 10140-1:2021)
N EN ISO 10140-2 Akustik - Messung der Schallddmmung von Bauteilen im Prif- | Akustische Messungen Luft; Gebdude Schallddmmung
(2021-05) stand - Teil 2: Messung der Luftschallddmmung (1ISO 10140-
2:2021)
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(Ausgabe) Priifungen/ Techniken/ Methoden 3) Merkmale
N EN ISO 140-3 Akustik - Messung der Schallddmmung in Gebduden und von Akustische Messungen Luft; Gebdude Schallddmmung
(2005-03) Bauteilen - Teil 3: Messung der Luftschallddmmung von Bau-
teilen in Prifstanden (1SO 140-3:1995)
N OENORM B 3716-3 Glas im Bauwesen - Konstruktiver Glasbau - Teil 3: Vertikale Flachglas, Profilglas und Glassteinerzeugnisse Glas im Bauwesen mechanische Prifungen
(2015-01) Verglasung mit absturzsichernder Funktion (30)

1) Arten von Priifungen: Norm(N) oder SOP (S); Allfiillige Amendments von Normen gelten als mitakkreditiert, sofern darin keine neuen Konformitétsbewertungsverfahren definiert sind. Osterreichische Gesetze und Verordnungen sowie EU-

Verordnungen sind in der jeweils geltenden Fassung akkreditiert, wenn nicht anders angegeben.

2) Konformitdtsbewertungsverfahren kann -wenn markiert - auch vor Ort durchgefiihrt werden.

3) Techniken / Methoden / Ausriistung werden zutreffendenfalls genannt und nur wenn Einfluss auf das Messergebnis gegeben ist.
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IdentNr 0270 Priflaboratorium
Standort gbd Lab GmbH - Standort Obeltsham
Obeltsham 15, 4673 Obeltsham
1 | 2 | pokumentnummer Titel der Norm/ SOP Durchgefiihrte Priifungen/ Arten von Materialien/ Produkte Komponenten/ Parameter/ Bemerkungen
(Ausgabe) Priifungen/ Techniken/ Methoden 3) Merkmale
N CEN/TS 1187 Prifverfahren zur Beanspruchung von Bedachungen durch Prifverfahren zur Beanspruchung von Beda- Bedachungen Brandverhalten
(2012-01) Feuer von aullen chungen durch Feuer von auBen
N EN 13238 Prifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten - Konditio- Prifungen zum Brandverhalten von Baupro- Bauprodukte Ausgleichsfeuchte
(2010-02) nierungsverfahren und allgemeine Regeln flr die Auswahl von dukten - Konditionierungsverfahren und allge-
Tragerplatten meine Regeln fur die Auswahl von Tragerplat-
ten
N | v | EN1363-1 Feuerwiderstandsprifungen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen | Feuerwiderstandspriifungen - Teil 1: Allge- Feuerwiderstand Feuerwiderstand
(2020-02) meine Anforderungen
N | v | EN1364-1 Feuerwiderstandsprifungen fiir nichttragende Bauteile - Teil 1: Feuerwiderstandsprifungen fir nichttragende | Feuerwiderstand Feuerwiderstand
(2015-07) Wande Bauteile - Teil 1: Wande
N | v | EN1364-3 Feuerwiderstandsprifungen fir nichttragende Bauteile - Teil 3: Feuerwiderstandsprifungen fir nichttragende | Vorhangfassaden Feuerwiderstand
(2014-01) Vorhangfassaden - Gesamtausfiihrung Bauteile - Teil 3: Vorhangfassaden - Gesamt-
ausfuihrung
N | v | EN1364-4 Feuerwiderstandsprifungen fir nichttragende Bauteile - Teil 4: Feuerwiderstandsprifungen fir nichttragende | Vorhangfassaden Feuerwiderstand
(2014-02) Vorhangfassaden - Teilausfiihrung Bauteile - Teil 4: Vorhangfassaden - Teilaus-
fuhrung
N | v | EN1366-3 Feuerwiderstandsprifungen fir Installationen - Teil 3: Abschot- Feuerwiderstandsprufungen fur Installationen |~ Abschottungen Feuerwiderstand
(2021-12) tungen - Teil 3: Abschottungen
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N | v | EN1366-4 Feuerwiderstandsprifungen fir Installationen - Teil 4: Abdich- Feuerwiderstandsprifungen fir Installationen | Abdichtungssysteme fiir Bau- Feuerwiderstand
(2021-02) tungssysteme fiir Bauteilfugen - Teil 4: Abdichtungssysteme flr Bauteilfugen teilfugen
N | v | EN1366-7 Feuerwiderstandsprifungen fir Installationen - Teil 7: Férder- Feuerwiderstandsprifungen fir Installationen Forderanlagen und Abschlisse Feuerwiderstand
(2004-06) anlagen und ihre Abschliisse - Teil 7: Forderanlagen und ihre Abschlisse
N EN 13823 Prifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten - Thermische | Prifungen zum Brandverhalten von Baupro- Bauprodukte Ausgleichsfeuchte
(2020-05) Beanspruchung durch einen einzelnen brennenden Gegenstand | dukten - Thermische Beanspruchung durch ei-
flr Bauprodukte mit Ausnahme von Bodenbelagen nen einzelnen brennenden Gegenstand fir
Bauprodukte mit Ausnahme von Bodenbela-
gen
N | v | EN1634-1 Feuerwiderstandsprifungen und Rauchschutzprifungen fiir Ti- | Feuerwiderstandspriifungen und Rauchschutz- = Feuerwiderstand Feuerwiderstand
(2014-01) ren, Tore, Abschlisse, Fenster und Baubeschldge - Teil 1: Feuer- | prifungen fur Tlren, Tore, Abschlisse, Fens-
widerstandsprifungen fiir Tiren, Tore, Abschllsse und Fenster ter und Baubeschlage - Teil 1: Feuerwider-
standsprufungen fur Tlren, Tore, Abschlisse
und Fenster
N EN 16733 Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten - Bestim- Prifungen zum Brandverhalten von Baupro- Bauprodukte Brandverhalten
(2016-05) mung der Neigung eines Bauprodukts zum kontinuierlichen dukten - Bestimmung der Neigung eines Bau-
Schwelen produkts zum kontinuierlichen Schwelen
N ENISO 11925-2 Prifungen zum Brandverhalten - Entziindbarkeit von Produkten | Prifungen zum Brandverhalten - Entziindbar- Bauprodukte Brandverhalten
(2020-03) bei direkter Flammeneinwirkung - Teil 2: Einzelflammentest keit von Produkten bei direkter Flammenein-
(ISO 11925-2:2020) wirkung - Teil 2: Einzelflammentest
N ENISO 1716 Prifungen zum Brandverhalten von Produkten - Bestimmung Prifungen zum Brandverhalten von Produkten | Baustoffe Brandverhalten
(2018-07) der Verbrennungswérme (des Brennwerts) (ISO 1716:2018) - Bestimmung der Verbrennungswarme (des
Brennwerts)
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Komponenten/ Parameter/
Merkmale

Bemerkungen

OENORM B 3850
(2023-01)

OENORM B 3850:2014
(2014-04)

OENORM H 6031
(2014-12)

Feuerschutzabschliisse und/oder Rauchschutzabschlisse - An-
forderungen und Prifungen fur ein- und mehrfligelige Ele-
mente

Feuerschutzabschlisse - Drehflugeltiiren und -tore sowie Pen-
deltiiren - Anforderungen und Priifungen fir ein- und zweiflu-

gelige Elemente

Luftungstechnische Anlagen - Einbau und Kontrollprifung von
Brandschutzklappen und Brandrauch-Steuerklappen - Nationale
Ergdanzungen zu OENORM EN 12101-8 und OENORM EN 15650

Feuerschutzabschliisse und/oder Rauch-
schutzabschlisse - Anforderungen und Pri-

fungen fir ein- und mehrfllgelige Elemente

Feuerschutzabschlisse - Drehfligeltiiren und -
tore sowie Pendeltiiren - Anforderungen und

Prifungen fir ein- und zweifligelige Elemente

Luftungstechnische Anlagen - Einbau und Kon-
trollpriifung von Brandschutzklappen und
Brandrauch-Steuerklappen - Nationale Ergan-
zungen zu OENORM EN 12101-8 und
OENORM EN 15650

Feuerschutzabschlisse

Feuerschutzabschlisse

Brandschutzklappen / Brand-

rauchsteuerklappen

Feuerwiderstand

Feuerwiderstand

Feuerwiderstand

1) Arten von Priifungen: Norm(N) oder SOP (S); Allféillige Amendments von Normen gelten als mitakkreditiert, sofern darin keine neuen Konformitétsbewertungsverfahren definiert sind. Osterreichische Gesetze und Verordnungen sowie EU-

Verordnungen sind in der jeweils geltenden Fassung akkreditiert, wenn nicht anders angegeben.

2) Konformitdtsbewertungsverfahren kann -wenn markiert - auch vor Ort durchgefiihrt werden.

3) Techniken / Methoden / Ausrtistung werden zutreffendenfalls genannt und nur wenn Einfluss auf das Messergebnis gegeben ist.

BUNDESMIMISTERIUM FUR
ARBEIT UND WIRTSCHAFT

MTSSIGNATUR

Unterzeichner

Bundesministerium fur Arbeit und Wirtschaft

Datum/Zeit 2023-11-29T16:51:38+01:00

Aussteller-Zertifikat CN=a—sig_n—corporate—O7,0U:a—sign—corporate—O?,OzA—Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr
GmbH,C=AT

Serien-Nr. 1056650987

Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Prifinformation

Informationen zur Prifung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter:
http://www.signaturpruefung.gv.at
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